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Checkliste

FENSTERMONTAGE — AUSFUHRUNG VOR ORT

Einfiihrung

Fenster sind funktionale und bauphysikalisch sensible Bauteile. lhre fehlerfreie Montage ist entscheidend
fur Luftdichtheit, Warmeschutz, Feuchteschutz und Dauerhaftigkeit. Diese Checkliste unterstiitzt Fachhand-
werker und Bauleitung bei der fachgerechten Ausfiihrung des Fenstereinbaus auf der Baustelle — von der
Vorbereitung bis zur Ubergabe.
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Planungs- und Vorbereitungsphase

Ausfiihrungsdetails bekannt: Einbauebene, Abdichtungssysteme, Befestigung
Relevante Normen und Regelwerke beriicksichtigt

Einbauort zuganglich, geriistet, vor Feuchteeintrag geschiitzt

Fenster und Material vollstandig, transportsicher, unbeschadigt
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Einbau6ffnung tragfahig, eben, sauber, frei von losen Teilen
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Befestigung und Verankerung
Einbau in der geplanten Einbauebene (aullen-, mittig oder innenbiindig)
Befestigung nach statischen Vorgaben: zug- und druckfest, spannungsfrei

Verankerung durch geeignete Mittel: Duibel, Laschen o. a.

O O o 4

Fensterbankanschluss vorbereitet (tragfahig, gedammt)
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Abdichtung

Innenabdichtung (luftdicht)

Luftdichte Anschliisse durch Folien oder Dichtbander vollstandig und llickenlos verklebt
Anschlisse liberputzbar ausgefiihrt

Uberlappungen fachgerecht ausgefiihrt

Checkliste: Fenstermontage — Ausfiihrung vor Ort — Seite 1 von 4



s O o oo o 4g @ o o o o &

o 0o o d 4O

Zwischenraum

Fugenzwischenraum vollstandig mit ddmmendem Material ausgefiillt (z. B. Mineralwolle, PU-Schaum)

Keine Hohlraume oder Warmebriicken
AuBenabdichtung (schlagregendicht)
Diffusionsoffene, schlagregendichte AuBendichtung vorhanden

Anbindung an angrenzende Dichtungsebenen gewahrleistet

Warmeschutz

Laibungsdammung eingebaut (auBen und ggf. innen)
Warmedammung im Briistungs- und Sturzbereich erganzt
Fensterbank thermisch getrennt angeschlossen

Entwasserung funktional ausgebildet

Funktionspriifung

Fliigel leichtgéngig und schlieRend

Keine Verformungen, keine Klemmstellen
Mechanik einstellbar

Glas unbeschadigt, sauber

Schutzfolien entfernt (wenn erforderlich)

Dokumentation und Ubergabe

Montagezustand fotografisch dokumentiert (v. a. Abdichtung)
Ausfiihrungsdetails dokumentiert

Mangel schriftlich festgehalten

Fenster gegen Beschadigung geschiitzt

Ubergabe erfolgt mit Protokoll
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Freitextfeld fiir eigene Notizen

Glossar

Einbauebene: Position des Fensters in der Tiefe
der Wand

Innen-/AuBenabdichtung: Abdichtung je nach
Richtung luftdicht oder schlagregendicht

DIN 4108 / GEG: Normen und Gesetze fiir Warme-
schutz, Feuchteschutz, Gebdudeenergiegesetz

Laibungsdammung: die Warmedammung der
seitlichen und ggf. oberen Laibungsflachen eines
Fenster- oder Tliranschlusses. Je nach Einbausi-
tuation kann sie an der Innen- oder AulRenseite
oder beidseitig angebracht werden.

Uberputzbarkeit: Abdichtung lasst sich verput-
zen, ohne Funktion zu verlieren.
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Samtliche Inhalte wurden mit grotmaoglicher Sorgfalt
und nach bestem Wissen erstellt. Die dena tibernimmt
keine Gewahr fiir die Aktualitat, Richtigkeit und Vollstan-
digkeit der bereitgestellten Informationen. Fiir Schaden
materieller oder immaterieller Art, die durch Nutzung
oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen un-
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dena nicht, sofern ihr nicht nachweislich vorsatzliches
oder grob fahrlassiges Verschulden zur Last gelegt wer-
den kann.

In dieser Publikation verwenden wir bei Berufsbezeich-
nungen wie Planer, Architekten usw. die mannliche Form.
Dies dient einer besseren Lesbarkeit. Ausdriicklich sind
damit natiirlich auch Planerinnen, Architektinnen usw. an-
gesprochen.

% Bundesministerium
fur Wirtschaft

und Energie

Die Veroffentlichung dieser Publikation erfolgt im Auftrag
des Bundesministeriums flir Wirtschaft und Energie.

Die Deutsche Energie-Agentur GmbH (dena) unterstitzt die
Bundesregierung in verschiedenen Projekten zur Umsetzung
der energie- und klimapolitischen Ziele im Rahmen der
Energiewende.
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