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Checkliste

LUFTDICHTHEIT DER GEBAUDEHULLE

Einfiihrung

Die dauerhaft luftundurchlassige Gebaudehdiille gelingt dann, wenn ein Luftdichtheitskonzept erstellt wird, die
Verantwortlichkeiten festgelegt sind und alle beteiligten Gewerke geplant und aufeinander abgestimmt zu-
sammenarbeiten. Die Herstellung der Luftdichtheit in den Flachen ist meist unproblematisch. Die eigentliche
Herausforderung liegt in der fachgerechten Ausfiihrung der Fugen, Anschliisse und Durchdringungen. Diese
Checkliste unterstiitzt Fachhandwerker und Bauleitung bei der fachgerechten Ausfiihrung der Arbeiten an der
Luftdichtheitsebene auf der Baustelle — von der Planung (iber die Ausfiihrung bis zur Dokumentation.

1. Detaillierte Planung

Luftdichtheitskonzept liegt vor.

Verlauf der luftdichten Ebene festgelegt.

Ausfiihrungsdetails mit Energieberatung abgestimmt.

Durchdringungen der luftdichten Ebene auf Minimum reduziert.

Zeichnerische Umsetzung des Bauteilanschlusses liegt vor.

Materialien fiir die luftdichte Ebene sind festgelegt.
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Materialien fiir den Bauteilanschluss sind festgelegt.
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Gewerkekoordination
Abstimmung mit anderen ausfiihrenden Gewerken ist erfolgt.

Arbeiten des vorangegangenen Gewerkes sind abgenommen.
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Arbeiten der nachfolgenden Gewerke sind geklart.

Ein Projekt der

dena
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Logistik und Baustellenorganisation
Luftdichte Ebene wird vor den Estricharbeiten verlegt.

Materialien fiir die luftdichte Ebene und die Bauteilanschliisse sind den Gewerken zugeteilt und
liegen zum Ausfiihrungszeitpunkt den Ausfiihrenden vor.

Wer die luftdichte Ebene wieder 6ffnet, ist fiir die fachgerechte Abdichtung der Durchdringung
verantwortlich.

Kontrolle der Ausfiihrung

Verklebung erfolgt auf tragfahigem Untergrund.

Bauteilanschliisse spannungsfrei.

Verklebung faltenfrei.

Lasten auf Luftdichtheitsbahnen werden durch eine Konterlattung aufgenommen.

Bei vorkomprimierten Dichtbandern: zuldssige Fugenbreite eingehalten.

Abnahme und Ubergabe
Eigenkontrolle durch Sichtpriifung erfolgt.

Wenn vereinbart: Eine baubegleitende Dichtheitspriifung ist erfolgt und die dabei gefundenen
Fehlstellen sind nachgearbeitet.

Energieberatung hat den luftdichten Bauteilanschluss gesehen und freigegeben.

Freitextfeld fiir eigene Notizen
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Glossar

Luftdichtheitskonzept: Grobe Planung der Luft- Bauteilanschluss: Schnittstelle, an der zwei oder
dichtheit der Gebaudehiille mehr Bauteile oder Materialien in einem Gebau-

de aufeinandertreffen, diese Schnittstelle kann
Luftdichte Ebene: Material, das die Funktion der mehreren Gewerken zugeordnet sein

Luftdichtheit der Geb&audehdille iibernimmt
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Haftungsausschluss

Samtliche Inhalte wurden mit groBtmoglicher Sorgfalt
und nach bestem Wissen erstellt. Die dena tibernimmt
keine Gewahr fiir die Aktualitat, Richtigkeit und Vollstan-
digkeit der bereitgestellten Informationen. Fiir Schaden
materieller oder immaterieller Art, die durch Nutzung
oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen un-
mittelbar oder mittelbar verursacht werden, haftet die
dena nicht, sofern ihr nicht nachweislich vorsatzliches
oder grob fahrlassiges Verschulden zur Last gelegt wer-
den kann.

In dieser Publikation verwenden wir bei Berufsbezeich-
nungen wie Planer, Architekten usw. die mannliche Form.
Dies dient einer besseren Lesbarkeit. Ausdriicklich sind
damit natirlich auch Planerinnen, Architektinnen usw. an-
gesprochen.

Bundesministerium
fiir Wirtschaft
und Energie

Die Verdffentlichung dieser Publikation erfolgt im Auftrag
des Bundesministeriums fiir Wirtschaft und Energie.

Die Deutsche Energie-Agentur GmbH (dena) unterstiitzt die
Bundesregierung in verschiedenen Projekten zur Umsetzung

der energie- und klimapolitischen Ziele im Rahmen der
Energiewende.
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